
Sprinter 313 CDI 
Combi
Si usted quiere versatilidad, confort, rentabilidad y seguridad combinados en un 
solo vehículo, usted quiere la Sprinter Combi. Y ella quiere mucho trabajar para 
usted. Disponible con entre ejes de 3.550 mm (techo normal y techo alto), la 
Combi 313 CDI ofrece configuraciones con capacidad para 9 hasta 16 pasajeros, 
además del conductor. En la ciudad o en cortas distancias en carreteras, Sprinter 
tiene la versatilidad para actuar en diversas aplicaciones, como turismo, 
transporte escolar, de funcionarios, de ejecutivos, en aeropuerto, o aun, para 
uso particular. Es el vehículo ideal para atender a las necesidades específicas 
de su tipo de negocio. Para transportar pasajeros es necesario el confort. Por 
eso, la Combi 313 CDI tiene un acabado y confort semejantes al de un automóvil 
Mercedes-Benz, con equipamientos de serie como bancos ergonómicos, 
cambio tipo joystick integrado al panel de instrumentos, dirección hidráulica, 
tacómetro, reloj digital y área de pasajeros iluminada y revestida con ventanas 
corredizas, además de opcionales como alzacristales eléctricos, Sprintshift 

(cambio automatizado/secuencial de 6 marchas). ¿Desea más? Sprinter Combi 
ofrece mucha seguridad ya que cuenta con freno a disco en las 4 ruedas, barras 
estabilizadoras delantera y trasera, zona de deformación controlada al frente 
(cabina) del vehículo, suspensión individual delantera, regulación de altura de 
los faros y luces antinieblas integradas en los faros delanteros y traseros y traba 
de puertas para niños, además de equipamientos opcionales, como sistema 
de frenos ABS y de control de tracción ASR, airbag conductor y bloqueo de 
diferencial con gestión electrónica en el panel de instrumentos. Equipado con el 
motor electrónico OM 611 LA  que trae la tecnología de la inyección electrónica 
“Common Rail”, Sprinter es un vehículo fuerte y ágil que proporciona alta 
rentabilidad y excelente desempeño. Incluso a la hora de cambiarla, pues ofrece 
un alto valor de reventa.
¿Confort y rentabilidad? La respuesta es Sprinter Combi 313 CDI. A final, ella 
quiere mucho trabajar para usted.
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Dimensiones (mm)

Emission index according EURO III

Sprinter 313 CDI Combi

Emisiones en conformidad con la norma Euro III

Modelo	 Mercedes-Benz OM-611 LA
Tipo	 4 cilindros verticales en línea turbointercooler
Potencia máxima, conforme NBR ISO 1585	 95 kW (129 cv) a 3.800 rpm
Par motor máximo, conforme NBR ISO 1585	 300 Nm a 1.600 – 2.400 rpm
Cilindrada total	 2.150 cm3 
Consumo específico	 197 g /kWh a 2.280 rpm
Alternador	 14 V / 90 A
Batería (cantidad x Ah / V)	 1 x 88 / 12 	

Embrague	 Ø 240 mm; monodisco, seco, con volante doble masa (autoregulable)
Caja de cambios	 MB G 32-5/5,05
Marchas sincronizadas	 5

Eje Delantero	 MB  VL 0/13 CE – 1,6
Eje Trasero	 MB HL 0/15 C – 2,2
Reducción	 4,375

Bastidor – tipo	 carrocería autoportante
Suspensión delantera	 independiente tipo Mc Person; ballestas transversales parabólicas con amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora
Suspensión trasera	 ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora
Llantas	 6J x 15 H2
Neumáticos 	 225/70 R15C (sin cámara)
Dirección hidráulica	 MB LZ S2
Tanque de combustible (l)	 80

Sprinter Combi 313 CDI, con caja de cambios MB G 32-5/5,05 y neumáticos 225/70 R15C.
Reducción	 i = 4,375
Velocidad máxima (km/h)	 144
Capacidad máxima en pendientes con: 	
3.880 kg (%) 	 57

En orden de marcha, conforme NBR 6070	 entre-ejes	 eje delantero	 eje trasero	 total
Sprinter 313 CDI Combi	 3.550 mm (techo normal)	 1.161	 961	 2.122
Carga útil máxima con carrocería				    1.758
Sprinter 313 CDI Combi	 3.550 mm (techo alto)	 1.166	 981	 2.147
Carga útil máxima con carrocería				    1.733

Pesos Admisibles				  
Peso Bruto Vehicular (PBV)		  1.650	 2.240	 3.880
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)				    5.500

Freno de Servicio	 hidráulico servo-asistido doble circuito“X” 	
		  discos en las ruedas delanteras y traseras, 	
		  con válvula sensible a la carga.		
	
Superficie efectiva de frenado:	
		  eje delantero	 202 cm2

		  eje trasero		 180 cm2

		  total		  382 cm2

Freno de Estacionamiento
Tipo		  mecánico, de palanca
Actuación	 ruedas traseras
Sistema de frenos ABS y control de tracción ASR disponibles como 
ítems opcionales.

A - 	 Distancia entre ejes	 3.550

B - 	 Largo total	 5.640

C - 	 Ancho		  1.922

D - 	 Altura (descargado) – techo normal / techo elevado	 2.365 / 2.595

E - 	 Bitola (eje delantero)	 1.638

F - 	 Bitola (eje trasero)	 1.630

G - 	 Voladizo delantero	 939

H - 	 Voladizo trasero	 1.149

I - 	Vano libre delantero	 211

J - 	Vano libre trasero	 189

K - 	 Círculo de viraje del vehículo	 12,8
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Curvas de Desempeño del Motor – OM 611 LA

	 Valores en conformidad con ISO 1585.
	 Emissiones en conformidad con la norma EURO III.
	 Potencia máxima:	 95 kW (129 cv) a 3.800 rpm
	 Par motor máximo:	 300 Nm a 1.600 – 2.400 rpm
	 Consumo específico:	 197 g /kWh a 2.280 rpm
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Algunos puntos citados o presentados en este folleto son opcionales y 
pueden no se encontrar inmediatamente disponibles para atención. Busca un 
Concesionario Mercedes-Benz y conozca las múltiples configuraciones que 
ofrece la más completa línea de vehículos comerciales del País. En el interés 

del desarrollo tecnológico, reservase Daimler do Brasil el derecho de modificar 
las especificaciones y los dibujos de los productos sin previo aviso. Respecta la 
tecnología de los productos Mercedes-Benz la calidad del medioambiente.
Mercedes-Benz, marca del Grupo Daimler.
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